
Produit n
o
 600972 de Brenntag 

Fluide pour gaz dô®chappement TerraCair Ultrapure 

Petit contenant de 2,5 gallons  

Renseignements sur le DEF 

Données chimiques 

Donn®es sur lôemballage 

Le DEF est conçu pour être utilisé dans les moteurs au diesel avec 

la technologie SCR. Un contenant de 2,5 gallons dure normalement 

750 milles (les r®sultats varient selon le v®hicule et le dosage) 

Fluide pour gaz dô®chappement diesel 

Répond aux normes AUS 32, ISO 22241 et DIN 70070 

Poids : 9,1 lb/gallon (1,09 kg/litre) 

32,5 % ur®e de qualit® auto/eau d®-ionis®e 

Clair 

Se cristallise à 12°F (-11°C) 

Temp®rature dôentreposage id®ale : 23ÁF ¨ 86ÁF (-5°C à 30°C) 

1 palette : 40 cartons de deux bidons, 80 bidons au total 

200 gallons/757 litres 

Poids net : 1 820 lb (un bidon = 22,75 lb) 

Livré en camion, déchargé avec un chariot chez le client 

Dix boîtes par rangée empilées à quatre de haut 

Buse standard flexible avec chaque bidon 

Valve intégrée pour permettre un débit rapide 

£tiquetage conforme ¨ lôALENA (fran­ais, anglais et espagnol) 

Emballage 

Bidon de plastique HDPE avec poignée et bec verseur  

Lôemballage de deux pour les chauffeurs de v®hicules tous ter-

rains ayant besoin de DEF pour les longs trajets 

Vendu en palettes complètes uniquement 


