
Fluide pour gaz dô®chappement diesel 

Répond aux normes AUS 32, ISO 22241 et DIN 70070 

Poids : 9,1 lb/gallon (1,09 kg/litre) 

Sans danger 

32,5 % ur®e de qualit® auto/eau d®-ionis®e 

Clair 

Se cristallise à 12°F (-11°C) 

Temp®rature dôentreposage id®ale : 23ÁF ¨ 86ÁF (-5°C à 30°C) 

Contient 330 gallons US/1250 litres 

Dimensions (L x L x H) 47,24" X 39,37" X 53,15" 

Poids net : 3 300 lb 

Livré en camion, déchargé par chariot élévateur 

£tiquetage conforme ¨ lôALENA (fran­ais, anglais, espagnol) 

Le DEF est conçu pour les moteurs diesel avec la technologie 

SCR. Ce contenant est bon pour environ 99 000 milles (les résul-

tats varient selon le véhicule et le dosage).  

Produit n
o
 538915 de Brenntag 

Fluide pour gaz dô®chappement diesel TerraCair Ultrapure 

Citerne-palette de 330 gallons ï système fermé  
La solution recommand®e pour lôint®grit® des produits  

 

Pompe à main avec buse de 19 mm pour le DEF 

Pompe électrique avec buse de 19 mm pour le DEF 

Options (équipement vendu séparément) 

Renseignements sur le DEF 

Données chimiques 

Donn®es sur lôemballage 

Peut être retourné chez Brenntag, consigne exigée  

Peut être rempli de nouveau sur place  

Politique de retour   

Pompe requise 

Raccords hermétiques pour prévenir la contamination 

Système de raccord rapide Micro Matic femelle en acier 

Système étanche 



Citerne-palette de 330 gallons système fermé ���U�p�X�W�L�O�L�V�D�E�O�H�� 
 

NO DE PRODUIT : 538915 
 

RACCORDS (voir photo ci-dessous pour lôemplacement des raccords) 

1) Orifice de remplissage 2ò (utilis® par Brenntag seulement) 

2) Capuchon central de 6ò avec ®vent de 2ò et capuchon de 2ò pour un lecteur de niveau 

3) Orifice 2ò avec raccord de valve en acier inoxydable Micro Matic 
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DONNÉES TECHNIQUES 

Volume : 330 gallons 

Longueur : 48 pouces 

Largeur : 40 pouces 

Hauteur : 53 pouces 

Poids total (approx.) : 

 

3 143 livres 

Tare (approx.) : 147 livres 

No de la citerne-palette SM13-DEF-C 

    

Capuchon de 6ò : HDPE, noir 

Bague ronde dô®tanch®it® : EPDM 

Bouchon de 2ò : HDPE 

Bouchon rond de 2ò : EPDM 

Aucune valve de fond (embout à collet w/S60 x 6 

filets) 

Bouchon de 2ò avec filets American Buttress 

Micro Matic w/ 2.5 x 5 Buttress avec 4 CAM 

Tube plongeur Micro Matic de 53ò - 743-236/1245 


